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��
	�
���  

���������  

IEC EN ������
	��  

IEC 60034-1 EN 60034-1 	
���  �
�
�����  

IEC 60034-8 EN 60034-8 �����������  ��������  �  �
��������  �����  

IEC 60034-12 EN 60034-12 ����
���  ��������������  

IEC 60038 EN 60038 ����������   

 
��������   

IEC EN ������
	��  

IEC 60072 ��
�������  �������   

IEC 60034-5 EN 60034-5 ���  ������   

IEC 60034-6 EN 60034-6 	���������   

IEC 60034-7 EN 60034-7 �
�������  �
�����   

IEC 60034-9 EN 60034-9 ��
���  !���   

IEC 60034-14 EN 60034-14 ������"�����  ��
�����   

 
 
#��$�����  �

��������%�  �����%���  ��������
����  ����������  : 
 
  NF C 51 &������   NBNC51-101 '�� $��   
  ÖVE M10 (������   CEI 2-3, V1 )�����   
  SS 426 0101 *�����    NEK-IEC 34-1 �
���$��   
  SEV 3009 *��+�����    BS 4999/5000 �����

�������  
 
  
,�  �
�
������ ��%  �����  �
��
���  �
������  ���$�����+ , 
���"�%���  ���

������  �����%���  
������-�����
����  

�����  : 
 
  Germanischer Lloyd (GL)   Det Norske Veritas (DNV ) 
  Bureau Veritas (BV)    .
���+���+  �
���
+  ��$����  ���
�
�����   
  Lloyd´s Register of Shipping   American Bureau of Shipping 
 
 
��	�������
   

/
�����  ���$�����+  ��$
�
�����  ��  ���
$
  �
�  ���������  ��%�����  ���  ���
$
  "�$��� . #�����  �
���������  


����"�����  
������ �
�  
���������  �  ���������%  ���

"����� . 
 
 
���  �
����  

���  ���$�����  ���
�����  �  ���������
�  ���
������  �  �

���������  �  ���
�  ������   IP 55 �
$����
  ���������  
IEC 60034-5. ,�  �
�
������ ��%  �����  �
��
���  �
������  ���$�����+ , �

��������%���  ���$��  �����  ������  
(
�  IP 23 �
  IP 66). 
 
 
���
���	��  

���  ���$�����  �  ���������
�  ���
������  ���
�����  �  �

���������  �
  ��
�


�  
���������  IC 411. ,�  
�
�
������ ��%  �����  �
��
���  �
������  ���$�����+ , �  ���$��  ��
�


�  
��������� . 
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��	�
�	��  �������  

�
��
���  �
������  ���$�����+  �����%���  �
�������  �
����+ , 
���"�%���  ���

������  ���������  IEC 60034-7: 
 
   IM B3 / V5 / V6 / B6 / B7 / B8   IM B5 / V1 / V3          IM B35 / V15 / V36 
 

    
 
   IM B14 / V18 / V19   IM B34 
 

   
 

 
����
��
  

0���+���  ���$�����  �
�����  ���
�
+  �����
+  RAL 7030 (������
 -����+ ) ���  RAL 2004 (
�������+ ). 1��
�
�  
�
������  �

����������  ���
�����%  ���  �
��  «�������
$
  ������� » �
$����
  IEC-721-2-1 ���  �����
���  �  
��������  �
��������  �  ��  
�����
�  �
����� . 
 
 
����
��
   

�  ���������
�  ���
������   ��
�����  ���$�����+  �

����������  ������  ��
�����  F �
$����
  EN 60034-1. 
 
�  ��
����  ���������  ������  �
��!����  �����������  (� T*) �  ���

���  ���
���  �����������  

�
���  (T���� ): 

��
��  ����
���  � T* T �
��  

B 80 K 125°C 

F 105 K 155°C 

H 125 K 180°C 

 
 
��� ��	���   

���  ���$�����  
�������  ���
�
��"���������� , ��  ���
�%����  ��$�����
+  ������  �
�!��������  ���������  
��
���
������+ . �
����� ��+  ��
�  ����
�  �
�!������  ���  $
���
���� �
�  ����
�
�����  ���$����� , ���  
��

��  
��  �
�
������ ���  
�����  ��$���
�  �
��������  �������  40 000 "��
� . ���  �������� �
+  ��$�����  
������� ��+  ��
�  ����
�  �
��������  20 000 "��
� . #��$�����  ���
�������  280 �  

���  
�������  
��������  
�
�!��������  �  ������
+  ������ . ���-��  ����
"���  ��

�  �� . �  ��
��"��  �  
��
�����  �������  ���$����� . ,�  
�
�
������ ��%  �����  �
��
���  �����
���  �������
$
  �
�!������ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����  �����	�
      

�
+49 (0)40 / 853 771 – 0                info@hansa-motoren.de 

HANSA-MOTOREN 

4 

!
�����  ��� ��	����  

"����
����  ���#
���
  A-�����	
  / ������	�$  ��	��  �
�
  B-�����	
  / 	�������	�$  ��	��  �
�
  

 2-�
�%���+  4/6/8- �
�%���+  2- �
�%���+  4/6/8- �
�%���+  

56 6201.ZZ.C3 6201.ZZ.C3 

63 6201.ZZ.C3 6201.ZZ.C3 

71 6202.ZZ.C3 6202.ZZ.C3 

80 6204.ZZ.C3 6204.ZZ.C3 

90 6205.zz.C3 6205.ZZ.C3 

100 6206.ZZ.C3 6206.ZZ.C3 

112 6306.ZZ.C3 6306.ZZ.C3 

132 6308.ZZ.C3 6308.ZZ.C3 

160 6309.ZZ.C3 6309.ZZ.C3 

180 6311.ZZ.C3 6311.ZZ.C3 

200 6312.ZZ.C3 6312.ZZ.C3 

225 6313.ZZ.C3 6313.ZZ.C3 

250 6314.ZZ.C3 6314.ZZ.C3 

280 6314.C3 6314.C3 6317.C3 6314.C3 

315 6317.C3 6317.C3 6319.C3 6317.C3 

355 6317.C3 6322.C3 6317.C3 6322.C3 

400 6317.C3 6326.C3 6317.C3 6326.C3 

450 6319.C3 6328.C3 6319.C3 6328.C3 

500 
 

6330.C3 
 

6330.C3 

560 6334.C3 6334.C3 

 
 
"�����
���
  �����
%��$  �����   

#��$�����  ����"�����  ��  ��

��  ���  �����������  
�����%��+  �����  
�  -20°C �
  +45°C. 
 
 
&���	
�'	��  	
��
��	��   

���  50 ��  : 230 / 400 �  ���   400 / 690 �   (���  �
�������� : 2  «����$
� ��� » / Y « ������ ») 
#
����  :  +/- 10% 
 
���  60 ��  : 260 / 440 �  ���  440 / 760 �    (���  �
�������� : 2  «����$
� ��� » / Y « ������ ») 
#
����  :  +/- 10% 
 
�
  ����������  �
��
���  �
������  ���$�����+  �  

���  ���
����  ����������������  ���������� . 
 
 
&���	
�'	

  ���	���'   

�
����� ���  �
��
��  ��+������� ��  ���  ������  �
��
���
+  ��

��  „S1“ �
$����
  DIN EN 60034-1 ���  
"���
��  50 �� , �����������  
������%��+  �����  40°C �  ���
��  �����
���  �
  1.000 �  ���  ��
����  �
�� . 
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�����  �����	�	�$   
 

�
���%"����  �
  �����  «����$
� ��� »    �
���%"����  �
  �����  «������ » 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
��������  

�
���  (Dahlander) 
 

������  ��
�
��        ���
���  ��
�
��   
 
 
 
 
 
 
 
 

2 �����  

�
���  
 

������  ��
�
��          ���
���  ��
�
��  
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�����  
���
�	��
��������
  IE1/IE2 
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����
�
�	
�  ������  
400 B / 50 ��  / �������  	
���
  „IP 55“ / ������  ���
������  „IC 411“ 
�����  �
���
  „S1“ / ��
��  �	������  „F“ / ������
���
  �����
����  ����
  „40 °C“  
 
2-������
�   

�
�  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�����
�  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�����
�  
������  

 
Mk/Mn 

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

������#$$���
	����
  „IE1“ 

56A-02 0,09 2.800 0,3 62,0 0,77 5,2 2,1 2,2 3,6 

56B-02 0,12 2.800 0,4 64,0 0,78 5,2 2,1 2,2 3,9 

63A-02 0,18 2.800 0,5 66,0 0,80 5,5 2,2 2,3 4,8 

63B-02 0,25 2.800 0,7 69,0 0,81 5,5 2,2 2,3 5,1 

71A-02 0,37 2.800 1,0 71,0 0,81 6,1 2,2 2,3 6,0 

71B-02 0,55 2.800 1,4 74,0 0,82 6,1 2,2 2,3 6,5 

������#$$���
	����
  „IE2“  

80A-02 0,75 2.875 1,68 77,4 0,83 5,3 2,5 3,0 12,0 

80B-02 1,1 2.875 2,37 79,6 0,84 7,0 3,2 3,8 13,5 

90S-02 1,5 2.890 3,16 81,3 0,84 7,1 2,7 3,5 17,5 

90L-02 2,2 2.890 4,48 83,2 0,85 6,9 2,4 3,0 22,0 

100L-02 3,0 2.891 5,86 84,6 0,87 8,0 3,2 4,0 29,0 

112M-02 4,0 2.914 7,64 85,8 0,88 7,5 2,5 3,0 32,0 

132SA-02 5,5 2.937 10,6 87,0 0,86 7,5 2,7 3,5 47,5 

132SB-02 7,5 2.940 13,9 88,1 0,88 7,5 2,4 3,3 53,0 

 
4-������
�  

�
�  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�����
�  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�����
�  
������  

 
Mk/Mn 

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

������#$$���
	����
  „IE1“ 

56A-04 0,06 1.340 0,2 56,0 0,69 4,0 2,0 2,1 3,6 

56B-04 0,09 1.340 0,3 58,0 0,70 4,0 2,0 2,1 3,9 

63A-04 0,12 1.360 0,4 59,0 0,72 4,4 2,1 2,2 4,8 

63B-04 0,18 1.360 0,6 62,0 0,73 4,4 2,1 2,2 5,1 

71A-04 0,25 1.380 0,8 67,3 0,74 5,2 2,1 2,2 6,0 

71B-04 0,37 1.380 1,1 70,0 0,75 5,2 2,1 2,2 6,3 

80A-04 0,55 1.400 1,5 71,8 0,75 5,2 2,3 2,3 9,4 

������#$$���
	����
  „IE2“  

80B-04 0,75 1.400 1,78 79,6 0,76 5,0 2,4 2,9 14,5 

90S-04 1,1 1.440 2,53 81,4 0,77 6,0 3,0 3,5 18,5 

90L-04 1,5 1.445 3,39 82,8 0,77 6,8 3,2 3,8 21,0 

100LA-04 2,2 1.440 4,64 84,3 0,81 7,0 3,0 3,5 31,0 

100LB-04 3,0 1.440 6,18 85,5 0,82 7,0 2,6 3,3 37,0 

112M-04 4,0 1.445 8,12 86,6 0,82 7,5 3,5 4,0 42,0 

132S-04 5,5 1.455 10,9 87,7 0,83 6,4 2,2 2,8 52,5 

132M-04 7,5 1.455 14,5 88,7 0,84 7,0 2,4 3,0 64,0 
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6-������
�  

�
�  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�����
�  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�����
�  
������  

 
Mk/Mn 

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

������#$$���
	����
  „IE1“ 

71A-06 0,18 900 0,7 57,0 0,66 4,0 1,9 2,0 6,0 

71B-06 0,25 900 0,9 60,0 0,68 4,0 1,9 2,0 6,3 

80A-06 0,37 900 1,3 63,0 0,70 4,7 1,9 2,0 8,9 

80B-06 0,55 900 1,8 66,0 0,72 4,7 1,9 2,1 10,4 

������#$$���
	����
  „IE2“  

90S-06 0,75 934 1,98 75,9 0,72 4,5 2,2 2,4 18,5 

90L-06 1,1 945 2,82 78,1 0,72 4,5 2,4 2,6 21,0 

100L-06 1,5 945 3,61 79,8 0,75 4,2 1,8 2,2 28,5 

112M-06 2,2 960 5,1 81,8 0,76 4,5 2,3 2,8 33,5 

132S-06 3,0 964 6,83 83,3 0,76 4,5 1,8 2,4 44,0 

132MA-06 4,0 965 8,96 84,6 0,76 5,0 2,3 2,7 53,0 

132MB-06 5,5 965 12,0 86,0 0,77 5,5 1,9 2,8 63,5 

 
8-������
�  

�
�  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�����
�  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�����
�  
������  

 
Mk/Mn 

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

������#$$���
	����
  „IE1“ 

80A-08 0,18 690 0,9 52,0 0,61 3,3 1,8 1,9 8,9 

80B-08 0,25 690 1,1 54,6 0,61 3,3 1,8 1,9 10,4 

90S-08 0,37 690 1,5 62,8 0,61 4,0 1,8 1,9 12,1 

90L-08 0,55 690 2,2 63,5 0,61 4,0 1,8 2,0 13,7 

100LA-08 0,75 700 2,4 72,1 0,67 4,0 1,8 2,0 23,0 

100LB-08 1,1 700 3,3 74,0 0,69 5,0 1,8 2,0 25,1 

112M-08 1,5 700 4,3 76,0 0,69 5,0 1,8 2,0 28,2 

132S-08 2,2 710 5,9 76,0 0,72 6,0 1,8 2,0 40,3 

132M-08 3,0 710 7,7 79,9 0,74 6,0 1,8 2,0 45,0 
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������
�  ������  
400 B / 50 ��  / �������  	
���
  „IP 55“ / ������  ���
������  „IC 411“ 
�����  �
���
  „S1“ / ��
��  �	������  „F“ / ������
���
  �����
����  ����
  „40 °C“  
 
2-������
�  

�
�  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�����
�  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�����
�  
������  

 
Mk/Mn 

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

������#$$���
	����
  „IE2“ 

160MA-02 11 2.930 19,9 89,4 0,89 7,6 2,2 2,9 125 

160MB-02 15 2.930 26,9 90,3 0,89 7,6 2,3 3,0 140 

160L-02 18,5 2.937 33,0 90,9 0,89 7,4 2,3 3,1 155 

180M-02 22 2.940 39,5 91,3 0,88 7,8 2,8 3,2 190 

200LA-02 30 2.950 53,4 92,0 0,88 7,8 2,6 3,0 245 

200LB-02 37 2.950 64,8 92,5 0,89 7,7 2,6 3,0 260 

225M-02 45 2.960 78,4 92,9 0,89 7,5 2,4 2,6 350 

250M-02 55 2.965 94,5 93,2 0,90 7,1 2,3 2,8 400 

280S-02 75 2.970 128 93,8 0,90 7,4 2,5 2,8 540 

280M-02 90 2.970 152 94,1 0,91 7,6 2,8 2,8 590 

315S-02 110 2.975 185 94,3 0,91 6,9 2,4 2,8 950 

315M-02 132 2.975 221 94,6 0,91 7,1 2,6 2,9 1.010 

315LA-02 160 2.975 265 94,8 0,92 7,1 2,5 2,9 1.120 

315LB-02 200 2.975 330 95,0 0,92 6,9 2,5 2,8 1.150 

355M-02 250 2.980 412 95,0 0,92 7,0 2,5 2,8 1.700 

355LA-02 280 2.980 470 95,0 0,92 7,0 2,5 2,8 1.800 

355LB-02 315 2.985 520 95,0 0,92 7,0 2,5 2,9 1.900 

355LC-02 355 2.985 590 95,0 0,92 7,0 2,5 2,9 2.050 

������#$$���
	����
  „IE1“  

400MA-02 400 2.990 670 96,2 0,90 7,6 1,7 2,7 2.950 

400MB-02 450 2.990 753 95,8 0,90 7,5 1,5 2,7 3.200 

400LA-02 500 2.990 829 95,9 0,91 7,3 1,5 2,8 3.350 

400LB-02 560 2.980 911 96,4 0,92 7,0 1,5 2,0 3.400 

400LC-02 630 2.980 1.025 96,4 0,92 7,0 1,5 2,0 3.500 

400LD-02 710 2.980 1.160 96,5 0,92 7,0 1,5 2,0 3.700 

450LA-02 800 2.985 1.310 96,5 0,92 7,0 1,0 2,0 4.400 

450LB-02 900 2.985 1.470 96,7 0,92 7,0 1,0 2,0 4.700 

450LC-02 1.000 2.985 1.630 96,7 0,92 7,0 1,0 2,0 5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ������� �	
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�����  ���
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4-������
�  

�
�  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�����
�  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�����
�  
������  

 
Mk/Mn 

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

������#$$���
	����
  „IE2“ 

160M-04 11 1.460 21,0 89,8 0,84 6,9 2,5 2,9 140 

160L-04 15 1.460 28,1 90,6 0,85 7,5 2,5 3 150 

180M-04 18,5 1.470 34,0 91,2 0,86 7,8 2,6 3,1 185 

180L-04 22 1.470 40,2 91,6 0,86 7,5 2,6 3,1 200 

200L-04 30 1.470 54,4 92,3 0,86 7,1 2,4 2,9 270 

225S-04 37 1.480 66,2 92,7 0,87 7,5 2,5 2,7 310 

225M-04 45 1.480 80,1 93,1 0,87 7,6 2,5 2,8 340 

250M-04 55 1.480 97,5 93,5 0,87 7,3 2,6 2,7 415 

280S-04 75 1.480 132 94,0 0,87 7,6 2,7 2,7 530 

280M-04 90 1.480 158 94,2 0,87 7,5 2,7 2,7 630 

315S-04 110 1.485 191 94,5 0,88 7,1 2,7 2,9 950 

315M-04 132 1.485 228 94,7 0,88 7,3 2,7 2,9 1.040 

315LA-04 160 1.485 273 94,9 0,89 7,4 3,0 3,0 1.110 

315LB-04 200 1.485 341 95,1 0,89 7,6 3,0 3,0 1.230 

355M-04 250 1.485 425 95,1 0,89 6,2 2,9 3,2 1.750 

355LA-04 280 1.485 470 95,1 0,90 6,7 2,6 3,2 1.850 

355LB-04 315 1.485 430 95,1 0,90 7,5 2,4 3,2 1.950 

355LC-04 355 1.485 595 95,1 0,90 7,8 2,3 3,4 2.050 

������#$$���
	����
  „IE1“  

400MA-04 400 1.490 673 95,8 0,89 6,4 1,3 2,9 3.000 

400MB-04 450 1.490 753 95,5 0,90 6,6 1,5 3,1 3.150 

400LA-04 500 1.490 834 96,3 0,90 6,2 1,3 2,9 3.300 

400LB-04 560 1.485 941 96,3 0,89 7,0 1,5 2,0 3.400 

400LC-04 630 1.485 1.059 96,5 0,89 7,0 1,5 2,0 3.450 

400LD-04 710 1.485 1.195 96,5 0,89 7,0 1,5 2,0 3.650 

450LA-04 800 1.490 1.347 96,8 0,89 7,0 1,2 2,0 4.700 

450LB-04 900 1.490 1.512 96,8 0,89 7,0 1,2 2,0 4.900 

450LC-04 1.000 1.490 1.680 96,8 0,89 7,0 1,2 2,0 5.150 

������  	  
�������

  690 "  

500M-04 1.120 1.490 1.074 97,0 0,90 7,0 0,9 2,0 5.700 

500LA-04 1.250 1.490 1.198 97,0 0,90 7,0 0,9 2,0 5.850 

500LB-04 1.400 1.490 1.342 97,0 0,90 7,0 0,9 2,0 6.150 
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6-������
�  

�
�  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�����
�  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�����
�  
������  

 
Mk/Mn 

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

�$$���
	�����  „IE2“ 

160M-06 7,5 970 15,9 87,2 0,78 6,5 2,0 3,0 151 

160L-06 11 970 22,9 88,7 0,78 7,5 2,4 3,3 167 

180L-06 15 975 29,8 89,7 0,81 6,4 2,0 2,7 198 

200LA-06 18,5 980 36,4 90,4 0,81 7,0 2,3 3,0 236 

200LB-06 22 980 42,0 90,9 0,83 7,0 2,3 2,8 521 

225M-06 30 980 56,2 91,7 0,84 6,5 2,2 2,7 317 

250M-06 37 980 67,3 92,2 0,86 6,9 2,5 2,7 397 

280S-06 45 980 81,5 92,7 0,86 7,0 2,2 2,4 513 

280M-06 55 980 99,2 93,1 0,86 7,1 2,4 2,5 562 

315S-06 75 985 134 93,7 0,86 7,3 2,8 3,0 933 

315M-06 90 985 160 94,0 0,86 7,1 2,7 2,9 1.013 

315LA-06 110 985 196 94,3 0,86 7,4 2,9 2,9 1.086 

315LB-06 132 985 231 94,6 0,87 7,6 3,0 3,1 1.208 

355MA-06 160 985 275 94,8 0,88 7,1 2,2 3,2 1,700 

355MB-06 180 985 310 94,8 0,88 7,0 1,7 3,1 1.800 

355MC-06 200 985 340 95,0 0,88 7,0 1,9 3,2 1.900 

355LA-06 225 985 385 95,0 0,88 6,8 1,7 3,0 1.950 

355LB-06 250 985 430 95,0 0,88 7,1 1,9 3,2 2.000 

355LC-06 280 985 480 95,0 0,88 6,6 2,2 2,9 2.150 

400MA-06 315 990 535 95,5 0,88 6,6 1,4 3,0 3.450 

400MB-06 355 995 600 95,8 0,88 6,7 1,2 3,1 3.650 

�$$���
	�����  „IE1“  

400LA-06 400 995 680 95,8 0,88 7,3 1,5 3,3 3.700 

400LB-06 450 990 780 96,5 0,86 6,8 1,5 1,8 3.200 

400LC-06 500 990 870 95,8 0,86 6,8 1,5 1,8 3.500 

400LD-06 560 990 970 96,5 0,86 6,8 1,5 1,8 3.700 

450LA-06 630 995 1.100 96,7 0,85 6,5 1,4 1,8 4.700 

450LB-06 710 995 1.250 96,7 0,85 6,5 1,4 1,8 5.100 

450LC-06 800 995 1.400 96,7 0,85 6,5 1,4 1,8 5.500 

������  	  690 "  

500M-06 900 995 900 97,0 0,86 6,5 1,0 1,8 5.800 

500LA-06 1.000 995 1.000 97,0 0,86 6,5 1,0 1,8 6.050 

500LB-06 1.120 995 1.120 97,0 0,86 6,5 1,0 1,8 6.250 

560M-06 1.250 995 1.250 97,0 0,86 6,5 0,8 1,8 6.900 

560L-06 1.400 995 1.400 97,0 0,86 6,5 0,8 1,8 7.100 

 
 
 
 
  
 
 



 ������� �	
�����
  	
�����  ���
�	��
��������
  IE1/IE2     

�
+49 (0)40 / 853 771 – 0                info@hansa-motoren.de 

HANSA-MOTOREN 

12 

8-������
�  

�
�  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�����
�  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�����
�  
������  

 
Mk/Mn 

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

�$$���
	�����  „IE1“ 

160MA-08 4 720 9,8 81,0 0,73 6,0 1,9 2,0 105 

160MB-08 5,5 720 12,9 83,0 0,74 6,0 2,0 2,0 115 

160L-08 7,5 720 16,9 85,5 0,75 6,0 2,0 2,0 145 

180L-08 11 730 23,8 87,5 0,76 6,0 2,0 2,0 160 

200L-08 15 730 32,4 88,0 0,76 6,6 2,0 2,0 230 

225S-08 18,5 730 39,0 90,0 0,76 6,6 1,9 2,0 245 

225M-08 22 730 45,0 90,5 0,78 6,6 1,9 2,0 265 

250M-08 30 735 60,8 91,0 0,79 6,6 1,9 2,0 370 

280S-08 37 735 74,0 91,5 0,79 6,6 1,9 2,0 475 

280M-08 45 735 89,3 92,0 0,79 6,6 1,8 2,0 540 

315S-08 55 735 105 92,8 0,81 6,6 1,8 2,0 900 

315M-08 75 735 143 93,0 0,81 6,6 1,8 2,0 1.000 

315LA-08 90 735 169 93,8 0,82 6,6 1,8 2,0 1.060 

315LB-08 110 735 206 94,0 0,82 6,4 1,8 2,0 1.150 

355MA-08 132 745 239 95,0 0,84 6,6 1,9 3,1 1.800 

355MB-08 160 745 283 95,3 0,86 5,6 1,6 2,7 1.900 

355LA-08 180 745 322 95,0 0,85 6,0 1,7 2,9 2.000 

355LB-08 200 745 375 95,2 0,81 5,9 2,1 2,5 2.050 

355LC-08 225 745 426 95,6 0,80 6,0 2,2 2,5 2.250 

400MA-08 250 745 474 95,5 0,80 6,9 1,4 3,4 2.900 

400MB-08 280 745 512 95,7 0,83 6,5 1,3 3,3 3.000 

400LA-08 315 745 560 95,8 0,85 6,5 1,3 3,2 3.100 

400LB-08 355 740 671 95,8 0,80 6,0 1,5 1,8 3.350 

400LC-08 400 740 756 95,5 0,80 6,0 1,5 1,8 3.450 

400LD-08 450 740 849 95,6 0,80 6,0 1,5 1,8 3.800 

450MA-08 500 745 942 95,8 0,80 5,6 1,2 1,8 4.750 

450MB-08 560 745 1.055 95,8 0,80 5,6 1,2 1,8 5.250 

450L-08 630 745 1.184 96,0 0,80 5,6 1,2 1,8 5.600 

500M-08 710 745 1.322 96,0 0,81 5,6 1,0 1,8 5.750 

500LA-08 800 745 1.486 96,2 0,81 5,6 1,0 1,8 5.950 

500LB-08 900 745 1.671 96,2 0,81 5,6 1,0 1,8 6.150 

������  	  690 "  

560M-08 1.000 745 1.071 96,5 0,81 5,6 0,8 1,8 6.850 

560LA-08 1.120 745 1.195 96,8 0,81 5,6 0,8 1,8 7.050 

560LB-08 1.250 745 1.331 97,0 0,81 5,6 0,8 1,8 7.350 
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����
�
�	��  ���
��  
400 B / 50 ��  / �������  	
���
  „IP 55“ / ������  ���
������  „IC 411“ 
�����  �
���
  „S1“ / ��
��  �	������  „F“ / ������
���
  �����
����  ����
  „40 °C“  
 
2-
�������  

�

  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�������  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�������  
������  

 
Mk/Mn  

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

71AC-02 0,75 2.825 1,8 76,0 0,82 6,1 2,2 2,3 8,0 

71BC-02 1,1 2.830 2,4 77,0 0,82 6,1 2,2 2,3 9,8 

80AC-02 1,5 2.840 3,4 79,2 0,83 7,0 2,2 2,3 10,8 

80BC-02 2,2 2.840 4,4 82,0 0,87 7,0 2,2 2,3 13,6 

90LC-02 3,0 2.880 5,9 83,0 0,87 7,5 2,2 2,3 18,0 

100LC-02 4,0 2.860 7,6 85,5 0,87 7,5 2,2 2.3 25,0 

112MC-02 5,5 2.900 10,7 86,5 0,88 7,5 2,2 2,3 34,0 

112MD-02 7,5 2.900 14,7 87,1 0,89 7,5 2,2 2,3 39,0 

132MC-02 11 2.910 20,0 88,4 0,90 7,5 2,2 2,3 49,0 

132MD-02 15 2.910 26,4 89,4 0,92 7,5 2,2 2,3 56,0 

 
4-
�������  

�

  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�������  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�������  
������  

 
Mk/Mn  

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

71AC-04 0,55 1.400 1,4 71,8 0,75 5,2 2,3 2,3 8,4 

71BC-04 0,75 1.400 1,8 75,0 0,76 5,1 2,3 2,8 9,7 

80AC-04 1,1 1.390 2,7 76,5 0,77 6,0 2,3 2,3 11,0 

80BC-04 1,5 1.390 3,4 78,5 0,80 6,0 2,3 2,3 13,0 

90LC-04 2,2 1.390 5,6 82,0 0,79 7,0 2,3 2,3 17,0 

100LC-04 4,0 1.440 8,4 85,1 0,82 7,0 2,3 2,3 27,0 

112MC-04 5,5 1.440 11,2 86,6 0,83 7,0 2,3 2,3 36,0 

112MC-04 7,5 1.430 14,9 85,6 0,84 7,0 2,2 2,3 30,0 

132MAC-04 9,0 1.450 17,9 88,2 0,84 7,0 2,2 2,3 54,0 

132MBC-04 11 1.460 21,5 89,2 0,84 7,0 2,2 2,3 56,0 

 
6-
�������  

�

  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�������  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�������  
������  

 
Mk/Mn 

!����  

HMK… �"�  �
� -1 A % ��  

71BC-06 0,55 875 1,7 70,0 0,68 3,8 2,3 2,9 9,9 

80AC-06 0,75 885 2,2 71,0 0,70 4,2 2,0 2,4 12,0 

80BC-06 1,1 880 3,0 73,5 0,72 4,5 2,1 2,5 14,0 

90LC-06 1,5 910 4,0 75,0 0,73 5,3 2,3 2,6 19,0 

100LC-06 2,2 935 5,5 80,0 0,75 5,5 2,4 2,9 26,0 

112MAC-06 3,0 940 6,6 83,0 0,79 5,8 2,0 2,8 30,0 

112MBC-06 4,0 940 8,6 84,0 0,80 5,8 2,1 3,0 35,0 

112MC-06 7,5 965 16,6 84,5 0,77 6,8 2,0 3,1 58,0 
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��������  ���
��  
400 B / 50 ��  / �������  	
���
  „IP 55“ / ������  ���
������  „IC 411“ 
�����  �
���
  „S1“ / ��
��  �	������  „F“ / ������
���
  �����
����  ����
  „40 °C“  

 
2-
�������   

�

  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�������  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�������  
������  

 
Mk/Mn  

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

160LC-02 22 2.925 38,3 90,9 0,91 7,0 2,2 3,1 160 

180MC-02 30 2.960 52,9 92,0 0,89 7,4 2,3 3,0 185 

200LC-02 45 2.950 78,0 92,5 0,90 7,1 2,1 2,9 255 

225MC-02 55 2.960 94,3 93,5 0,90 7,5 2,3 3,1 315 

250MAC-02 75 2.965 129 93,0 0,90 7,3 2,2 3,2 425 

250MBC-02 90 2.965 153 93,2 0,91 7,6 2,1 3,0 460 

280MAC-02 110 2.965 188 93,7 0,90 7,2 2,4 3,3 565 

280MBC-02 132 2.970 224 94,5 0,90 7,1 2,3 3,0 600 

   
4-
�������   

�

  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�������  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�������  
������  

 
Mk/Mn  

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

160LC-04 18,5 1.460 33,3 90,0 0,89 7,0 2,1 2,9 150 

180LC-04 30 1.465 53,8 91,8 0,88 6,8 2,0 3,0 200 

200LC-04 37 1.470 66,7 92,0 0,87 6,8 2,3 3,1 245 

225MC-04 55 1.480 98,1 93,0 0,87 6,7 2,3 3,0 345 

250MAC-04 75 1.475 132 93,5 0,88 7,1 2,3 3,1 445 

250MBC-04 90 1.480 157 94,0 0,88 6,9 2,1 2,9 475 

280MAC-04 110 1.485 187 94,1 0,90 7,2 2,5 3,1 610 

280MBC-04 132 1.485 224 95,4 0,89 7,5 2,6 3,2 650 

  
6-
�������  

�

  
���
�������  

��������  
�������  

	�����
�  
���
�������  

���  
���  

Cos   

�����	��  
���  

 
Ia/In 

�����	��  
������  

 
Ma/Mn 

!���
�������  
������  

 
Mk/Mn  

!����  

HMK…  �"�  �
� -1 A % ��  

160LC-06 15 970 29,6 89,0 0,82 6,5 2,0 2,9 150 

180LAC-06 18,5 970 36,6 88,0 0,83 6,5 2,3 2,8 185 

180LBC-06 22 970 41,5 89,0 0,86 6,3 2,2 2,7 200 

200LAC-06 30 975 57,3 90,0 0,84 6,5 2,1 2,7 245 

225MC-06 37 980 69,0 92,2 0,84 6,4 2,0 2,6 310 

250MAC-06 45 975 81,2 93,0 0,86 6,6 2,3 2,9 435 

250MBC-06 55 985 98,1 93,0 0,87 6,3 2,1 2,7 465 

280MAC-06 75 985 133 93,2 0,87 7,2 2,0 3,1 550 

280MBC-06 90 985 156 93,8 0,89 7,2 2,0 3,1 585 
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�����
�����  ������  
400 B / 50 ��  / �������  	
���
  „IP 55“ / ������  ���
������  „IC 411“ 
�����  �
���
  „S1“ / ��
��  �	������  „F“ / ������
���
  �����
����  ����
  „40 °C“  

 
4/2-�����
��  (Y/YY) 

���  
����
���
��  

���
��	�  
���	�	�  

�����
��  
����
���
��  

	��  
���  

Cos   

��������  
	��  

 
Ia/In 

��������  
����
	  

 
Ma/Mn 

!��������
��  
����
	  

 
Mk/Mn  

!����  

HMP…  �"	  ��
 -1 A % ��  

80A-4/2 0,17 / 0,75 1.360 / 2.825 0,7 / 1,9 72 / 62 0,62 / 0,82 5,5 / 7,5 1,4 / 2,0 1,8 16 

80B-4/2 0,25 / 0,95 1.380 / 2.825 0,9 / 2,3 74 / 66 0,65 / 0,81 5,5 / 7,5 1,4 / 2,0 1,8 18 

90S-4/2 0,3 / 1,4 1.380 / 2.840 0,9 / 3,4 74 / 73 0,72 / 0,82 5,5 / 7,5 1,4 / 2,0 1,8 23 

90L-4/2 0,4 / 1,9 1.380 / 2.840 1,1 / 4,3 77 / 74 0,73 / 0,86 5,5 / 7,5 1,4 / 2,0 1,8 26 

100LA-4/2 0,65 / 2,5 1.400 / 2.840 1,9 / 5,3 82 / 74 0,72 / 0,87 5,5 / 7,5 1,4 / 2,0 1,8 36 

100LB-4/2 0,8 / 3,1 1.400 / 2.880 2,2 / 6,4 82 / 76 0,72 / 0,87 5,5 / 7,5 1,4 / 2,0 1,8 36 

112M-4/2 1,1 / 4,4 1.400 / 2.890 2,4 / 9,2 82 / 80 0,74 / 0,88 5,5 / 7,5 1,4 / 2,0 1,8 42 

132S-4/2 1,4 / 5,9 1.400 / 2.900 3,5 / 11,7 83 / 82 0,74 / 0,91 5,5 / 7,5 1,3 / 1,9 1,8 68 

132M-4/2 2,0 / 8,0 1.420 / 2.900 4,7 / 15,3 85 / 83 0,77 / 0,91 5,5 / 7,5 1,3 / 1,9 1,8 79 

 
6/4-�����
��  (Y/Y) 

���  
����
���
��  

���
��	�  
���	�	�  

�����
��  
����
���
��  

	��  
���  

Cos   

��������  
	��  

 
Ia/In 

��������  
����
	  

 
Ma/Mn 

!��������
��  
����
	  

 
Mk/Mn  

!����  

HMP…  �"	  ��
 -1 A % ��  

80A-6/4 0,12 / 0,4 900 / 1.400 0,7 / 1,3 50 / 67 0,50 / 0,66 4,7 / 6,0 1,9 / 1,9 1,8 15 

80B-6/4 0,18 / 0,55 900 / 1.400 1,0 / 1,6 52 / 68 0,50 / 0,72 4,7 / 6,0 1,9 / 1,9 1,8 16 

90S-6/4 0,32 / 1,1 900 / 1.400 1,1 / 2,9 66 / 73 0,66 / 0,78 6,0 / 7,0 1,6 / 1,8 1,8 24 

90L-6/4 0,45 / 1,4 900 / 1.400 1,4 / 3,4 70 / 75 0,66 / 0,81 6,0 / 7,0 1,6 / 1,8 1,8 26 

100LA-6/4 0,7 / 2,2 910 / 1.420 2,2 / 5,2 73 / 80 0,66 / 0,79 6,0 / 7,0 1,6 / 1,8 1,8 36 

100LB-6/4 0,9 / 2,5 910 / 1.420 2,9 / 6,0 74 / 81 0,67 / 0,78 6,0 / 7,0 1,6 / 1,8 1,8 36 

112M-6/4 1,1 / 3,2 910 / 1.420 3,1 / 7,0 78 / 82 0,68 / 0,82 6,0 / 7,0 1,6 / 1,8 1,8 42 

132S-6/4 1,5 / 4,7 940 / 1.440 4,1 / 10,0 81 / 84 0,68 / 0,83 6,0 / 7,0 1,6 / 1,8 1,8 68 

132M-6/4 2,2 / 6,7 940 / 1.440 5,7 / 13,7 83 / 85 0,69 / 0,85 6,0 / 7,0 1,6 / 1,8 1,8 79 

 
8/4-�����
��  (Y/YY) 

���  
����
���
��  

���
��	�  
���	�	�  

�����
��  
����
���
��  

	��  
���  

Cos   

��������  
	��  

 
Ia/In 

��������  
����
	  

 
Ma/Mn 

!��������
��  
����
	  

 
Mk/Mn  

!����  

HMP…  �"	  ��
 -1 A % ��  

80A-8/4 0,1 / 0,5 690 / 1.400 0,9 / 1,4 36 / 74 0,43 / 0,70 4,5 / 5,5 1,8 / 1,4 2,0 15 

80B-8/4 0,15 / 0,7 690 / 1.400 1,0 / 1,8 43 / 74 0,50 / 0,77 4,5 / 5,5 1,3 / 1,5 1,8 16 

90S-8/4 0,22 / 1,0 690 / 1.400 0,9 / 2,4 57 / 73 0,62 / 0,82 5,0 / 7,5 1,5 / 1,9 1,8 23 

90L-8/4 0,3 / 1,3 690 / 1.400 1,2 / 3,1 60 / 75 0,63 / 0,82 5,0 / 7,5 1,5 / 1,9 1,8 26 

100LA-8/4 0,55 / 2,0 690 / 1.400 2,1 / 4,7 65 / 80 0,61 / 0,80 5,0 / 7,5 1,5 / 1,9 1,8 36 

100LB-8/4 0,65 / 2,4 690 / 1.400 2,4 / 5,5 66 / 80 0,61 / 0,80 5,0 / 7,5 1,5 / 1,9 1,8 36 

112M-8/4 0,9 / 3,2 700 / 1.440 3,2 / 7,4 71 / 83 0,59 / 0,78 5,0 / 7,5 1,5 / 1,9 1,8 42 

132S-8/4 1,1 / 4,5 700 / 1.440 3,7 / 9,7 75 / 84 0,59 / 0,82 5,0 / 7,5 1,2 / 2,0 1,8 68 

132M-8/4 1,5 / 6,3 700 / 1.440 4,8 / 13,1 78 / 85 0,59 / 0,83 5,0 / 7,5 1,2 / 2,0 1,8 79 
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400 B / 50 ��  / �������  	
���
  „IP 55“ / ������  ���
������  „IC 411“ 
�����  �
���
  „S1“ / ��
��  �	������  „F“ / ������
���
  �����
����  ����
  „40 °C“  
 
4/2-�����
��  (Y/YY) 

���  
����
���
��  
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��	�  
���	�	�  

�����
��  
����
���
��  

	��  
���  

Cos   

��������  
	��  

 
Ia/In 

��������  
����
	  

 
Ma/Mn 

!��������
��  
����
	  

 
Mk/Mn  

!����  

HMP…  �"	  ��
 -1 A % ��  

160M-4/2 2,8 / 12,5 1.420 / 2.930 6,6 / 24,0 85 / 86 0,75 / 0,91 5,5 / 7,5 1,3 / 1,9 1,8 148 

160L-4/2 3,8 / 16,5 1.420 / 2.930 8,6 / 31,0 86 / 87 0,76 / 0,91 5,5 / 7,5 1,3 / 1,9 1,8 160 

180M-4/2 5,5 / 20 1.420 / 2.930 13,1 / 37,3 82 / 87 0,74 / 0,89 5,5 / 7,0 1,5 / 1,6 1,8 185 

180L-4/2 6,4 / 24 1.440 / 2.940 15,7 / 44,2 82 / 88 0,72 / 0,89 6,5 / 7,5 1,6 / 1,8 1,8 200 

200L-4/2 7,8 / 30 1.440 / 2.950 19,1 / 55,9 82 / 87 0,72 / 0,89 6,5 / 7,5 1,6 / 1,8 1,8 265 

225S-4/2 9,5 / 37 1.460 / 2.950 23,2 / 68,9 82 / 87 0,72 / 0,89 6,5 / 7,0 1,6 / 1,8 1,8 290 

225M-4/2 12 / 45 1.460 / 2.970 28,6 / 82,0 84 / 89 0,72 / 0,89 6,5 / 7,0 1,6 / 1,8 1,8 320 

250M-4/2 15 / 55 1.460 / 2.970 33,9 / 99,1 85 / 90 0,75 / 0,89 6,5 / 7,0 1,4 / 1,4 1,8 425 

280S-4/2 20 / 75 1.470 / 2.970 46,4 / 137 84 / 89 0,74 / 0,89 6,5 / 7,0 1,4 / 1,4 1,8 550 

280M-4/2 24 / 90 1.470 / 2.970 58,1 / 166 84 / 89 0,71 / 0,88 6,5 / 7,0 1,4 / 1,4 1,8 660 

315S-4/2 29 / 110 1.480 / 2.975 53,7 / 190 93 / 93 0,83 / 0,90 5,8 / 7,0 1,8 / 2,0 3,0 970 

315M-4/2 35 / 132 1.485 / 2.970 68,7 / 226 94 / 93 0,78 / 0,90 5,1 / 6,8 1,8 / 1,9 3,0 1.100 

315LA-4/2 40 / 145 1.480 / 2.975 73,4 / 250 95 / 94 0,83 / 0,89 5,5 / 7,2 1,8 / 1,9 3,0 1.200 

315LB-4/2 50 / 180 1.480 / 2.975 90,4 / 305 95 / 94 0,84 / 0,90 6,5 / 7,3 1,8 / 1,9 3,0 1.250 

 
6/4-�����
��  (Y/Y) 

���  
����
���
��  

���
��	�  
���	�	�  

�����
��  
����
���
��  

	��  
���  

Cos   

��������  
	��  

 
Ia/In 

��������  
����
	  

 
Ma/Mn 

!��������
��  
����
	  

 
Mk/Mn  

!����  

HMP…  �"	  ��
 -1 A % ��  

160M-6/4 3,1 / 9,5 960 / 1.460 7,9 / 19,3 83 / 87 0,69 / 0,84 7,0 / 7,5 1,6 / 1,8 1,8 148 

160L-6/4 4 / 12 960 / 1.460 10,0 / 24,4 83 / 88 0,69 / 0,84 7,0 / 7,5 1,6 / 1,8 1,8 166 

180M-6/4 5,1 / 15,5 970 / 1.470 11,5 / 29,0 81 / 87 0,72 / 0,84 7,0 / 7,5 1,6 / 1,8 1,8 185 

180L-6/4 6,2 / 18,5 970 / 1.470 13,9 / 34,3 81 / 87 0,74 / 0,85 7,0 / 7,5 1,5 / 1,5 1,8 200 

200L-6/4 8,7 / 26 970 / 1.480 19,1 / 48,2 83 / 88 0,77 / 0,85 7,0 / 7,5 1,5 / 1,5 1,8 265 

225S-6/4 11 / 33 970 / 1.480 8,2 / 60,7 84 / 89 0,84 / 0,86 7,0 / 7,5 1,5 / 1,5 1,8 290 

225M-6/4 13 / 39 970 / 1.480 27,3 / 71,3 85 / 90 0,85 / 0,86 7,0 / 7,5 1,5 / 1,5 1,8 320 

250M-6/4 16 / 47 970 / 1.480 32,2 / 84,2 85 / 90 0,87 / 0,89 7,0 / 7,5 1,5 / 1,5 1,8 425 

280S-6/4 18,5 / 55 970 / 1.480 37,3 / 99,6 85 / 90 0,86 / 0,88 7,0 / 7,5 1,5 / 1,5 1,8 550 

280M-6/4 25 / 70 970 / 1.480 48,4 / 125 87 / 91 0,87 / 0,88 7,0 / 7,5 1,5 / 1,5 1,8 660 

315S-6/4 34 / 95 985 / 1.480 69,0 / 167 88 / 93 0,81 / 0,88 7,0 / 7,2 2,0 / 1,8 2,7 1.000 

315M-6/4 40 / 115 985 / 1.485 81,6 / 197 88 / 94 0,80 / 0,90 6,5 / 6,8 2,0 / 1,9 2,7 1.100 

315LA-6/4 45 / 125 990 / 1.485 91,3 / 216 89 / 94 0,80 / 0,89 6,8 / 7,0 1,9 / 1,8 2,7 1.200 

315LB-6/4 55 / 145 990 / 1.485 108 / 250 91 / 94 0,81 / 0,89 6,9 / 7,1 2,0 / 1,8 2,7 1.250 
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8/4-�����
��  (Y/YY) 

���  
����
���
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��	�  
���	�	�  
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	��  
���  

Cos   

��������  
	��  

 
Ia/In 

��������  
����
	  

 
Ma/Mn 

!��������
��  
����
	  

 
Mk/Mn  

!����  

HMP…  �"	  ��
 -1 A % ��  

160M-8/4 2 / 8,9 700 / 1.440 5,3 / 18,1 82 / 85 0,67 / 0,85 5,0 / 7,5 1,2 / 2,0 1,8 148 

160L-8/4 2,7 / 12 710 / 1.460 6,9 / 23,5 84 / 86 0,67 / 0,86 5,0 / 7,5 1,2 / 2,0 1,8 160 

180M-8/4 4 / 16 720 / 1.460 10,8 / 31,8 84 / 88 0,65 / 0,85 5,0 / 7,5 1,2 / 2,0 1,8 185 

180L-8/4 5 / 19,5 720 / 1.470 13,3 / 38,6 85 / 89 0,66 / 0,85 5,0 / 7,5 1,2 / 2,0 1,8 200 

200L-8/4 7,5 / 29 720 / 1.480 19,6 / 56,8 90 / 87 0,66 / 0,85 5,0 / 7,5 1,2 / 2,0 1,8 265 

225M-8/4 9,5 / 40 720 / 1.480 25,4 / 74,6 91 / 88 0,64 / 0,88 5,0 / 7,5 1,3 / 2,0 1,8 320 

250M-8/4 14,5 / 52 730 / 1.480 36,9 / 97,3 88 / 91 0,66 / 0,87 5,0 / 7,5 1,3 / 2,0 1,8 425 

280S-8/4 14 / 65 730 / 1.480 41,7 / 122,7 89 / 91 0,68 / 0,87 5,0 / 7,5 1,3 / 2,0 1,8 550 

280M-8/4 18,5 / 75 730 / 1.480 43,9 / 137,4 90 / 91 0,71 / 0,88 5,0 / 7,5 1,3 / 2,0 1,8 660 

315S-8/4 24 / 95 740 / 1.485 54,4 / 170 91 / 92 0,70 / 0,88 6,5 / 7,5 1,9 / 2,4 2,8 930 

315M-8/4 28 / 110 740 / 1.485 63,4 / 197 91 / 92 0,70 / 0,88 6,6 / 7,5 2,0 / 2,3 2,8 1.000 

315LA-8/4 35 / 135 740 / 1.485 77,8 / 238 91 / 92 0,71 / 0,89 6,8 / 7,4 2,0 / 2,3 2,8 1.100 

315LB-8/4 42 / 160 740 / 1.485 94,8 / 284 91 / 92 0,70 / 0,88 6,9 / 7,2 2,1 / 2,4 2,8 1.200 
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IM B3  (HM. 56 – 132)          MULTIMOUNTING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEC A AA AB AC B BB C H HA HD K L 
DIN  b N f g2 e a w1 h c p s k 

             
56 90 23 115 108 71 88 36 56 7 156 5,8 199 
63 100 24 135 121 80 100 40 63 7 174 7 217 
71 112 26 150 133 90 110 45 71 8 189 7 245 
80 125 35 165 148 100 125 50 80 9 214 10 287 

90 S 140 40 180 162 100 125 56 90 10 230 10 315 
90 L 140 40 180 162 125 150 56 90 10 230 10 340 
100 L 160 40 205 187 140 172 63 100 11 260 12 385 
112 M 190 41 230 210 140 180 70 112 12 290 12 400 
132 S 216 52 270 248 140 190 89 132 15 338 12 483 
132 M 216 52 270 248 178 225 89 132 15 338 12 510 

 
 
IM B5/V1  (HM. 56 – 132)         MULTIMOUNTING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEC AC L LA M N P S T 
DIN  g2 mm e1 b1 a1 s1 f1 g2 

         
56 108 199 8 100 80 120 7 3 
63 121 217 10 115 95 140 10 3 
71 133 245 10 130 110 160 10 3,5 
80 148 287 12 165 130 200 12 3,5 

90 S/L 162 315 12 165 130 200 12 3,5 
100 L 187 385 13 215 180 250 15 4 
112 M 210 400 14 215 180 250 15 4 

132 S/M 248 483 14 265 230 300 15 4 
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IM B14A/B  (HM. 56 – 132)         MULTIMOUNTING �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 IM B14A  IM B14B 
IEC LA M N P S T LA M N P S T 

DIN c1 e1 b1 a1 S1 f c1 e1 b1 a1 s1 f1 
             

56 8,5 65 50 80 M5 2,5 8,5 85 70 105 M6 2,5 
63 9 75 60 90 M5 2,5 9 100 80 120 M6 3 
71 12 85 70 105 M6 2,5 12 115 95 140 M8 3 
80 12 100 80 120 M6 3 12 130 110 160 M8 3,5 
90 12 115 95 140 M8 3 12 130 110 160 M8 3,5 
100 16 130 110 160 M8 3,5 16 165 130 200 M10 3,5 
112 18 130 110 160 M8 3,5 18 165 130 200 M10 3,5 
132 19 165 130 200 M10 3,5 19 215 180 250 M12 4 
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(HM. 56 – 560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEC D E F G GD DB 

DIN d l u t k d6 
       

56 9 20 3 7,2 3 M4 

63 11 23 4 8,5 4 M4 

71 14 30 5 11 5 M5 

80 19 40 6 15,5 6 M6 

90 S/L 24 50 8 20 7 M8 

100 L 28 60 8 24 7 M10 

112 M 28 60 8 24 7 M10 

132 S/M 38 80 10 33 8 M12 

 2 p 4-8 p 2 p 4-8 p 2 p 4-8 p 2 p 4-8 p 2 p 4-8 p  

160 M/L 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8 M16 

180 M/L 48 48 110 110 14 14 42,5 42,5 9 9 M16 

200 L 55 55 110 110 16 16 49 49 10 10 M20 

225 S/M 55 60 110 140 16 18 49 53 10 11 M20 

250 M 60 65 140 140 18 18 53 58 11 11 M20 

280 S/M 65 75 140 140 18 20 58 67,5 11 12 M20 

315 S/M/L 65 80 140 170 18 22 58 71 11 14 M20 

355 M/L 80 100 170 210 22 28 71 90 14 16 M20 / M24 

400 M/L 80 110 170 210 22 28 71 100 14 18 M20 / M24 

450 M/L 95 120 170 210 25 32 86 109 

  500 M/L 
 

140 
 

250 
 

36 
 

128 

560 M/L 160 300 40 147 
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IM B3  (HM. 160 – 560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IEC A AA AB AC B BB C H HA HD K L 

DIN b n f g2 e a w1 h c p s k 
             

160 M 254 65 320 312 210 260 108 160 20 422 15 615 

160 L 254 65 320 312 254 304 108 160 20 422 15 670 

180 M 279 70 355 354 241 311 121 180 22 458 15 700 

180 L 279 70 355 354 279 349 121 180 22 458 15 740 

200 L 318 70 395 396 305 370 133 200 25 525 19 770 

  2 p 4-8 p 

225 S 356 75 435 450 286 368 149 225 28 574 19 - 815 

225 M 356 75 435 450 311 395 149 225 28 574 19 820 845 

250 M 406 80 490 490 349 445 168 250 30 635 24 910 910 

280 S 457 85 550 550 368 485 190 280 35 693 24 985 985 

280 M 457 85 550 550 419 536 190 280 35 693 24 1.035 1.035 

315 S 508 120 635 620 406 570 216 315 45 810 28 1.160 1.270 

315 M 508 120 635 620 457 680 216 315 45 810 28 1.190 1.300 

315 L 508 120 635 620 508 680 216 315 45 810 28 1.190 1.300 

355 M 610 120 730 700 500 / 560 750 254 355 52 970 28 1.555 1.595 

355 L 610 120 730 700 560 / 630 750 254 355 52 970 28 1.555 1.595 

400 M 686 120 810 860 710 / 800 1.100 280 400 45 1.090 35 1.850 1925 

400 L 686 120 810 860 710 / 800 1.100 280 400 45 1.090 35 1.850 1.925 

450 M/L 800 225 980 1.035 900 / 1.000 / 1.120 1.495 280 450 45 1.310 35 2.360 2.400 

500 M/L 900 180 1.080 1.095 1.120 1.600 315 500 65 1.365 42 
 

2.520 

560 M/L 1.000 210 1.170 1.195 1.400 1.680 355 560 76 1.480 42 2.650 
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IM B5/V1 (HM. 160 – 560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IEC LA M N P S T L 

DIN c1 e1 b1 a1 s1 f1 k 
     Ø   

160 M 15 300 250 350 19 5 615 

160 L 15 300 250 350 19 5 670 

180 M 15 300 250 350 19 5 700 

180 L 15 300 250 350 19 5 740 

200 L 17 350 300 400 19 5 770 

  2 p 4-8 p 

225 S 20 400 350 450 19 5  815 

225 M 20 400 350 450 19 5 820 845 

250 M 22 500 450 550 19 5 910 910 

280 S 22 500 450 550 19 5 985 985 

280 M 22 500 450 550 19 5 1.035 1.035 

315 S 22 600 550 660 24 6 1.160 1.270 

315 M/L 22 600 550 660 24 6 1.190 1.300 

355 M/L 25 740 680 800 24 6 1.555 1.595 

400 M/L 25 940 880 1.000 28 6 1.850 1.925 

450 M/L 

 

940 880 1.000 28 6 2.360 2.400 

500 M/L 1.080 1.000 1.150 28 6 
 

2.520 

560 M/L 1.180 1.120 1.250 28 7 2.650 
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